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Trimo EcoSolutions

    Trimo EcoSolar PV	
	 Integriertes photovoltaisches Dachsystem
 



Tr
im

o 
Ec

oS
ol

u
ti

on
s

Innovatives Denken, ständige Entwicklung und 
Umweltbewusstsein sind wesentliche Leitlinien 
unserer Tätigkeit. Umweltfreundliche  
Technologien spielen bei unserer  
Gechäftsorientierung eine ausserordentlich 
wichtige Rolle. Photovoltaik (PV) ermöglicht eine 
umweltfreundliche Erzeugung von elektrischem 
Strom. Photovoltaik ist die Wissenschaft von der  
Umsetzung der Solarenergie in elektrischen 
Strom. Bei Trimo wurde das neue  
photovoltaische Dachpanel Trimo EcoSolar PV  
entwickelt. Ein leichtes Dach mit dünnem, 
flexiblem und photovoltaischem Modul. Trimo 
EcoSolar PV ermöglicht die Anbringung an  
Geschäfts-, Handels-, Repräsentanz-   
Industrie- und andere Objekte. Der Aufbau eines 
Ganzheitsystems der Solarkraftwerkanlage auf 
dem Dach des Objekts wird besonders betont.  
In Trimo wird für Ihr Objekt auch der jährliche  
Energieertrag der Solarkraftwerkanlage angesagt. 
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Razlika med fotonapetostnim tipom PVL-136 in PVL-68 ni samo  v električnih karakteristikah ampak tudi 
v dimenzijah fotonapetostnega modula. Po naročilu so možne tudi drugačne dimenzije.
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	 Trimo EcoSolar PV Vorteile der lösungen  
  

ÖKOLOGISCHE
• umweltfreundliche Energie
• Reduzierung von CO2 Emissionen 

ENERGETISCHE
• hoher Energieertrag  bei sonnigem und bedecktemWetter
• niedriger Einfluss von teilweiser Beschattung auf den Energieertrag
• Möglichkeit der Anbringung des Dachpanels Trimo EcoSolar PV auf 
   Flächen mit nicht idealer Neigung und Richtung
• Guter Energieertrag bei hohen Temperaturen

ÖKONOMISCHE
• subventionierter Erfassungspreis für die elektrische  
   Energie - schnellerer Zurückfluss der Investition 
• lange Lebenszeit
• höherer Marktwert des Objekts
• Unabhängigkeit von bestehenden Energiequellen
• Erzeugung an abgelegenen Stellen, wo es kein elektroenergetisches  
   Netz gibt
• Unterstützung und individuelle Beratung

ARCHITEKTUR
• integrierte Lösung ohne zusätzliche Elemente, die die Ästhetik des Dachs 
   schmälern
• ohne zusätzliche Unterkonstruktion (niedrigere Dachbelastung, weniger  
   kritischen Stellen bzw. ohne zusätzliche Bohrungen des Dachs	
• geeignet für Handels-, Industrie-, Geschäfts- Repräsentanz-, Wohn- und  
   andere Objekte
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Das Dachpanel Trimo EcoSolar PV besteht aus 
einem standardmässigen Panel SNV-3L und einem 
dünnen photovoltaischen Modul, das in der Mitte 
der trapezförmigen Profilation des Panels SNV-3L 
angebracht ist. Eine Anbringung zweier  
standardmässiger Typen des photovoltaischen 
Moduls ist möglich.

Trimo EcoSolar PV

das photovoltaische Modul

MineralwolleSNV-3L Panel
1100 mm

550 550 
394 mm

2 mm

    Trimo EcoSolar PV Dachpanel
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Mit der Verbindung der Solarzellen entsteht  
das photovoltaische Modul, mit der Verbindung  
der Module bekommen wir das Solarkraftwerk.  
Das Solarkraftwerk kann an das öffentliche  
Elektroverteilungsnetz angeschlossen werden. Der 
elektrische Strom erzeugt im Solarkraftwerk kann in 
das Elektroversorgungsnetz unter subvenzioniertem 
Erfassungspreis verkauft werden. Das ermöglicht 
dem Kunden den schnellstmöglichen Zurückfluss der 
Investion. Die Lebensdauer des Solarkraftwerks ist 
wesentlich länger als die Zurückflusszeit der  
Investition. Deswegen erwirtschaftet das  
Solarkraftwerk die meiste Zeit seiner Tätigkeit  
reinen Gewinn.

Das ganze System hat auch eine Garantie auf  
seinen Betreib

    Ganzheitslösung

Das photovoltaische Modul setzt Solarenergie in Gleichstrom um.

Im Wechselrichter wird der 
Gleichstrom in Wechselstrom 
umgewandelt.

Endverbraucher

	 Das Betriebsprinzip des Solarkraftwerks
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Das Messgerät zeigt die Menge 
des erzeugten elektrischen 
Stroms.



	 elektrische Spezifikation des PV-Moduls

Der Querschnitt des photovoltaischen Moduls

flexible rostfreie Stahlbasis

grüne Schicht
blaue Schicht

rote Schicht

transparente leitfähige Oxydschicht

reflexive Schicht

Das photovoltaische Modul setzt Sonnenlicht unmittelbar in elektrische 
Energie um - mit der Technologie «Triple junction«. Hier sind die Solarzellen 
aus Schichten bzw. Halbleitern zusammengesetzt, die eine über die anderen 
befestigt sind. Jeder absorbiert einen Teil des Spektrums der  
Sonneneinstrahlung.

Elektrische Spezifikation des photovoltaischen Moduls (Typ PVL- 136 und PVL- 68)

UNI-Solar-PV-Modul PVL-136 PVL-68

Nennleistung (Wp)

Spannung bei Höchstleistung VMPP (V)

Strom bei Höchstleistung IMPP (A)

Spannung der geöffneten Klemmen VOC (V)

Kurzschlussstrom ISC (A) 5,1

4,1

46,2

33,0

136

16,5

5,1

68

4,1

21,1

Länge (mm) 5486 2849

Breite (mm) 394 394

Das photovoltaische Modul
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    TrimoExpert PV
Zur Kundenunterstützung haben wir für das 
Dachpanel Trimo EcoSolar PV das eigene  
Computerprogramm TrimoExpert PV entwickelt, 
mit dessen Hilfe wir jeden Monat die Menge des 
elektrischen Stroms vorhersagen, der von Ihrem 
Solarkraftwerk erzeugt wird. Bei der Errechnung 
wird Folgendes berücksichtigt: 

	

	 Das Computerprogramm für die Vorhersage 
       des erzeugten elektrischen Stroms

	 die Lage des Solarkraftwerks
	 die Neigung der photovoltaischen Module
	 die Richtung der photovoltaischen Module
	 die Zahl der photovoltaischen Module
	 die Beschattung der Objekte aus der Umgebung  
	 oder von eventueller Dachdeckung

 PVL-68
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Mehrere Informationen auf:  ecosolar@trimo.si

TRIMEX GmbH
Leopoldstrasse 102, 80802 München
T: 089 / 34 00 50, F: 089 / 34 00 51
info@trimex-online.de
www.trimex-online.de


